


Pozitif Basınç     0 ila 70cmH2O

Negatif Basınç    0 ila -70cmH2O

Akış Tipi     Yüksek, Orta, Düşük

Soluma, Duraklatma süresi   0 ila 5,0 saniye

Çalışma Modu    Otomatik, Manuel, Perküsyon Modu

Perküsyon Modu Nefes alma basıncı  0 ila + 760cmH2O / Frek.: 10 ila 780CPM

Salınımlı Titreşim Genliği  1 ila 10cmH2O / Frek .: 1 ila 20Hz

Akış Tetikleyici    Öksürük Senkronizasyonu

Basınç Görüntüleme   Çubuğu veya Gra�ği

Oksimetri Kiti     SpO2, Kalp Hızı Verileri

Uzaktan Kumandalı    Ayak Pedalı

Ön ayar     9 ön ayar

Güç Yönetimi     Çıkarılabilir pil / AC Güç kablosu

Ana Üniteye Dahil    Solunum Hortumu Tutucusu

Boyut      288mm x 245mm x 212mm

Ağırlık      5 kg

Giriş Voltajı     100-240VAC, 50 / 60Hz

Elektriksel Koruma    BF, Sınıf II

Ekran      7 İnç TFT-LCD Ekran

Cough Sync (Hastanın solunumunu algılayabilme özelliği)

+90 216 348 17 17T.

+90 216 540 97 97T.
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